
Gemütliches 
Wohnambiente
Philips MASTER LEDBulb GLOW
Echtes Glühlampen-Warmweiß & stufenlos dimmbar!

Nutzen:
• LED-Retrofit-Lampen geeignet für den direkten Ersatz von Standardglühlampen 
(230V - 240V)

• 80 % - 90 % Energieeinsparung
• Dimmbar 

Produktausführung:
• Echtes Glühlampen-Warmweiß mit 827
• Sehr gute Farbwiedergabe
• Sehr großer Ausstrahlungswinkel
• Energie-Effizienzklasse: A

8  W

6 W

12 W

Jetzt als

60W
Glühlampen- 

ersatz!



Produktvorteile/Anwendungen:
• Lange Lebensdauer
• Gleichmäßige Lichtverteilung / geringer Lichtstromabfall
• Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wärmeentwicklung
• Hochwertiges robustes Alumiumgehäuse mit Kühlrippen zur optimalen Wärmeableitung
• Sehr geringe Wartungs- und Wechselkosten
• Schnelle Amortisation
• Temperaturbereich: -25˚C bis +40˚C Raumtemperatur
• Für Innenanwendungen in offenen / belüfteten Leuchten
• Zur Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung, v. a. in Hotels, Restaurants, Shops und Krankenhäusern sowie im privaten Haushalt
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Technische Daten
Vertriebstext Leistung

(W)
Ersatz 

für
(W)

Sockel

WEEE

Lichtstrom
(lm)

Farbwieder-
gabeindex

(Ra)

MASTER LEDbulb 12W 827 E27 DIMM. 12 60 E27 ja 806 >80

MASTER LEDBulb A60 8W 827 DIMM. 8 40 E27 ja 470 >80

MASTER LEDBulb A55 6W 827 DIMM. 6 25 E27 ja 240 >80

Abmessungen max. (mm)

Form C D

MASTER LEDBulb 12W 827 DIMM. 108,5 58

MASTER LEDBulb A55 6W 827 DIMM. 107 56

MASTER LEDBulb GLOW A60 8W 827 DIMM. 109 60
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Vertriebstext Ausstrahlungs-
winkel

(°)

Nutzlebens-
dauer 
(Std.)

Dimmbar VE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDbulb 12W 827 E27 DIMM. > 300 25.000 100 % - 10 %* 6 93448900

MASTER LEDBulb A60 8W 827 DIMM. 250 25.000 100 % - 10 %* 6 90048400

MASTER LEDBulb A55 6W 827 DIMM. 180 45.000 100 % - 10 %* 6 85353700
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NEU

NEU

* An handelsüblichen Glühlampendimmern (Phasen-Anschnitt) max. 10% Dimmerauslastung, d. h. eine Lampe MASTER LEDspot 7W pro ein 70W Dimmer 
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